
 

ABWÄRMENUTZUNG 
BHKW / Biogasanlage 
 

AUFGABENSTELLUNG 

Die Biogasanlage Dornum betreibt ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 600 kW zur 
Strom- und Wärmeproduktion. Die Abgaswärme des Verbrennungsmotors wurde nicht genutzt. 
Die Aufgabe bestand darin, die Strom- und Wärmeausbeute durch Nutzung der Energie im 
Abgasstrom zu erhöhen. 

PROJEKTBESCHREIBUNG / UMSETZUNG  

 Einbau eines Abgaswärmetauschers zum Antrieb eines Dampfprozesses  
 Einsatz des Moduls SteamDrive 30  zur Stromerzeugung bis 30 kW 
 Einbindung des Kühlkreises am Kondensator des Moduls mit 90°C in das 

Fernwärmenetz   

ERGEBNIS 
 Erhöhung der Stromausbeute um 249 MWh pro Jahr   
 Erhöhung der Wärmeausbeute um 1.328 MWh pro Jahr 
 Einsparung an CO2- Emissionen  408 t pro Jahr 
 Die Amortisationszeit der Investition beträgt 2,5 Jahre. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter unserer Internetseite: www.eureffus.com 

 

 
SteamDrive GmbH 
Poststraße 30 
D-89522 Heidenheim 
Phone: +49 7321 91061-0 
Fax: +49 7321 91061-29 
e- mail: info@steamdrive.de 
www.steamdrive.de  

AUFGABENSTELLUNG

Die Biogasanlage Isny betreibt ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 400 kW zur 
Strom- und Wärmeproduktion. Die Abgaswärme des Verbrennungsmotors wurde nicht genutzt. 
Die Aufgabe bestand darin, die Strom- und Wärmeausbeute durch Nutzung der Energie im 
Abgasstrom weiter zu erhöhen.

PROJEKTBESCHREIBUNG / UMSETZUNG 

 Einbau eines Abgaswärmetauschers zum Antrieb eines Dampfprozesses 
 Einsatz des Moduls Steam.box zur Stromerzeugung bis 25 kW
 Einbindung des Kühlkreises am Kondensator des Moduls mit ca. 90°C in das 
 Fernwärmenetz

ERGEBNIS

 Erhöhung der Stromausbeute um bis zu 210 MWh pro Jahr  
 Erhöhung der Wärmeausbeute um ca. 1.100 MWh pro Jahr
 Einsparung an CO2- Emissionen  340 t pro Jahr
 Es besteht ein Betreibermodell mit dem Kunden

Weitere Informationen fi nden Sie unter unserer Internetseite: www.eureffus.com
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www.nova-engine.com


